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Oil Resistant Pressure hose

This hose can be used for transportation of 
petroleum products and oils.

Esta manguera puede utilizarse para el transporte 
de productos derivados del petróleo y aceites.

Dieser Schlauch kann für den Transport von 
Erdölprodukten und Ölen eingesetzt werden.

Этот шланг может использоваться для 
транспортировки нефтепродуктов и масел.
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Transparent green, soft 
PVC inner layer

Braided polyester yarn reinforcement

Transparent  soft PVC outer wall

gr

code inch mm mm gr/m bar bar m

V320POZ00611 1/4 6 11 80 25 75 25/50/100

V320POZ00612 1/4 6 12 105 25 75 25/50/100

V320POZ00614 1/4 6 14 145 25 75 25/50/100

V320POZ00713 7 13 115 25 75 25/50/100

V320POZ00813 5/16 8 13 105 25 75 25/50/100

V320POZ00814 5/16 8 14 125 25 75 25/50/100

V320POZ00817 5/16 8 17 220 25 75 25/50/100

V320POZ00914 9 14 125 20 60 25/50/100

V320POZ00915 9 15 135 20 60 25/50/100

V320POZ01015 3/8 10 15 120 20 60 25/50/100

V320POZ01016 3/8 10 16 150 20 60 25/50/100

V320POZ01217 12 17 130 20 60 25/50/100

V320POZ01218 12 18 180 20 60 25/50/100

V320POZ01318 1/2 13 18 150 13 40 25/50/100

V320POZ01319 1/2 13 19 175 13 40 25/50/100

V320POZ01521 15 21 215 11 32 25/50

V320POZ01523 15 23 280 11 32 25/50

V320POZ01621 5/8 16 21 185 11 32 25/50

V320POZ01622 5/8 16 22 210 11 32 25/50

V320POZ01925 3/4 19 25 260 10 30 25/50

V320POZ01926 3/4 19 26 300 10 30 25/50

V320POZ02230 22 30 320 9 27 25/50

V320POZ02532 1 25 32 390 8 24 25/50

V320POZ02533 1 25 33 450 8 24 25/50

V320POZ03241 1 1/4 32 41.5 650 7 22 25/50

V320POZ03848 1 1/2 38 48 860 7 20 25/50

V320POZ05161 2 51 61.50 1120 5 15 25/50
 
*    Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20° C / Presión de trabajo y estallido 

válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% / 

Допуск длины +/- 5%
*** Inner Diemeter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz 

des inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%
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Manguera resistente al aceite para presión
Ölbeständiger Druckschlauch
Маслостойкий напорный шланг
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