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PVC Braided Garden Hose302N

-10°C  | +60°C
TEMPERATURE

RANGE

Tuyau d’arrosage tressé en PVC
Manguera de jardín trenzada de PVC
PVC-Gartenschlauch mit Geflecht
Оплетенный поливочный шланг ПВХ
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This hose can be used for water delivery in 
gardening, horticulture, floriculture, construction 
sites etc.

Ce tuyau peut être utilisé pour le transport 
d’eau dans l’horticulture, la culture des plantes, 
la floriculture, les chantiers de construction et 
autres.

Dieser Schlauch kann für die Wasserzufuhr in 
Gärtnerei, Gartenbau, Blumenzucht, Baustellen 
usw. verwendet werden.

Esta manguera se puede usar para la entrega 
de agua en jardinería, horticultura, floricultura, 
obras de construcción, etc.

Этот шланг можно использовать для 
транспортировки воды в садоводстве, 
растениеводстве, цветоводстве, на
строительных объектах и прочее.
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Solid black, soft
PVC inner layer

Solid yellow, soft PVC outer wall

•	 Other colors are available against MOQ
•	 Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d’un ordre
•	 Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido
•	 Andere Farben sind gegen Mindestbestellmenge erhältlich
•	 В другом цвете возможен при соблюдении минимальных количеств к заказу

gr

code inch mm mm gr/m bar bar m

V302N010 3/8 10 16,3 150 9 27 25/50/100

V302N013 1/2 13 17,2 160 9 27 25/50/100

V302N016 5/8 16 20,4 195 8 24 25/50/100

V302N019 3/4 19 25 260 8 24 25/50/100

V302N025 1 25 30,4 320 6 18 25/50/100
 
*    Working and bursting pressure valid at 20°C / / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido 

válida a 20°C / Betriebsdruck und Berstdruck gültig bei 20°C / Рабочее давление и разрывное давление, при 20°C
**  Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5% / Längentoleranz +/- 5% /
       Допуск длины +/- 5%
*** Inner Diemeter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2% / Toleranz des 

inneren Durchmessers +/- 2% / Допуск внутреннего диаметра +/- 2%

Braided polyester
yarn reinforcement


